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Sektion 1 - Einfihrung

Uberblick

Mit EFB wird der traditionelle und teilweise unhandliche Pilotenkoffer durch eine Softwareldsung ersetzt,
welche folgende Informationen in digitaler Form aufbereitet:

>

Flugkarten und Flugplatz-Informationen

>

Routen, Routeninformationen
Wetterdaten (METAR)
Flightlog

> > >

Checklisten
A Dokumenten Bibliothek

Eines der Hauptargumente fiir das EFB-System ist die Reduzierung der Arbeitsbelastung des Piloten in
Bezug auf alle "Papierarbeiten”. Von den fir einen Flug notwendigen Vorbereitungsarbeiten kénnen so
viele wie moglich bereits vor dem Flug erledigt werden. Wahrend des Fluges sollten ja die Piloten nicht
durch unnétige Arbeiten vom Fliegen abgelenkt werden.

Die Bedieneroberflache ist benutzerfreundlich gestaltet, d.h. die Schriftgréssen sind so gewahlt, dass sie
auch wahrend des Fluges gut abgelesen werden kénnen, die Schaltflachen kdnnen fiir den Gebrauch mit
einem Touch-Screen auch grésser dargestellt werden. Die Touchscreen-Konfiguration kann in den
Einstellungen gewahlit werden.

Funktionen

Es ist die Philosophie des EFB, dem Simulator-Piloten ein System in die Hand zu geben, so wie es
dieses auch in der Realitt geben kdnnte. EFB stellt dem Piloten flugrelevante Informationen zur
Verfligung und hilft durch entsprechende Funktionen die Arbeitsbelastung des Piloten zu reduzieren.

Vorhandene Funktionen
Verschiedene Kartentypen: Anflug (STAR), Landung, Flughafen, Abflug (SID) und Enroute

Moving Map mit Anzeige der aktuellen Position, Heading, Flughthe und Geschwindigkeit

> > >

Fluginformations-System mit Angaben zu Treibstoffmenge und -verbrauch, Top of Climb, Top of
Descent und Sinkrate

A Das METAR Dekodierungssystem liefert die Wetterdaten im Klartext fir Abflug-, Ziel- und
alternative Flugplatze

>

Datenbank mit allen FSX Flughé&fen. Verschiedene Mdglichkeiten, die Anzeige zu filtern
Flugrouten kdnnen aus verschiedenen Quellen eingelesen und bearbeitet werden.
Anzeige von Flughafeninformationen

Anzeige von Checklisten (Standard und Notfall)

> > > >

Automatisches Flightlog mit detaillierter Routen Information

Anzeige von individuellen Dokumenten

Nicht vorhandene Funktionen

A Eines der Ziele einer EFB Lésung ist die Papierreduzierung. Daher gibt es auch keine Funktionen
um den Inhalt des EFB auf Papier zu drucken.
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Sektion 1 - Einfihrung

Programmaktualisierungen, Support

Die jeweils aktuelle Version des EFB Programms kann von der Webseite http://www.aivlasoft.com
herunter geladen werden.

Fehler und Probleme kénnen im Supportforum http://www.aivlasoft.com/support (in Englisch) oder aber
per e-Mail an support@aivlasoft.com gemeldet werden.

Danksagungen, Lizenzen

Gabriel N. Schenker Ein grosses Dankeschdn geht an meinen Freund und Mentor Gabriel Schenker
welcher mir wahrend der Entwicklungszeit ein geduldiger Lehrer fur Spharische Geometrie und
Mathematik im allgemeinen war. Von ihm konnte ich auch sehr viel in Bezug auf "Agile Development” und
"Test Driven Development” lernen. Er lebt und arbeitet in Texas wo er u.a. als Mitglied der beriihmten
"Los Techies Group" haufig sehr interessante Beitrage zum Thema Software-Entwicklung publiziert:
http://www.lostechies.com/blogs/gabrielschenker/default.aspx

Travis Guy Ein grosses Dankeschdn auch an Travis Guy, welcher die Englischen Manuals
grammatikalisch und sprachlich korrigiert. Ein ebensolches Dankeschon fur die Programmierung des
METAR Dekodierungssystems und vieler Flugplan Export/Import Module sowie seinen unermudlichen,
schnellen und sehr guten Support in unserem Forum.

Beta Tester  In alphabetischer Reihenfolge: "Andydigital", Wycliffe Barrett, Dave Birch, "CoolP", Bruno
Emmenegger, Peter Koller, Bernhard Lienemann, Patrick Maeyens, Torsten Reuter, Glinter Steiner,
Oski Wagner, Walter Zach.

Navigraph Mit dieser Software wird ein komplettes AIRAC Datenset 1101 gratis mitgeliefert. Fir
diese generdse Geste von Navigraph mochte ich mich herzlich bedanken. Die monatlich erscheinenden,
aktuellen Datensets kénnen bei Navigraph http://www.navigraph.com erworben werden.

log4net http://logging.apache.org/log4net/license.html
HtmlAgilityPack http://htmlagilitypack.codeplex.com/license
GSHHS Global Self-consistent Hierarchical High-resolution Shorelines. Distributed under the GNU

Public License: http://www.soest.hawaii.edu/wessel/gshhs/gshhs.html

Castle Project The project is released under the terms of Apache Software Foundation

Ed Williams  http://williams.best.vwh.net/ Sehr interessante Seite (Englisch) fur allerlei aviatische
Themen. U.a. Quellcode fiir die Berechnung der magnetischen Variation. Der Quellcode ist freigegeben
unter der GNU GPL Lizenz.

IGRF International Geomagnetic Reference Field http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/

NOAA Berechnungen fir Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/gen.html
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Sektion 2 - DataProvider

Menuleiste

Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die Meniileiste, welche folgende 3 Menipunkte auffiihrt:

B8 AivlaSoft EFB System - DataProvider

Menupunkt: File

Unterhalb dieses MenUpunkts ist hur eine Funktion

Ctrl+Q
0 0 - AIRAL CyC] / Rev. zu finden: Stop and Quit. Damit werden alle
e Verbindungen zu einer DisplayUnit gestoppt und
18:41 Info - Indexfiles successfully rea . . . .
® 07:18:41 Info - Provider initialized. der DataProvider wird beendet. Diese Funktion

kann auch tUber die Tastenkombination "Ctrl+Q"
(STRG+Q) gestartet werden.

B AivlaSoft EFB System - DataProvider Menupunkt: Data

File QDOEEW Extras . . .
Auch dieser Punkt enthéalt nur eine Funktion:

FSX Scenery Data Update. Diese Funktion muss
nach jeder Anderung von FSX Daten gestartet
werden. Anderungen sind: Hinzufiigen oder
Entfernen von Szeneriedaten, Anderungen am
Szenierie-Index.

B AjvlaSoft EFB System - DataProvider Menupunkt: Extras
File Data QSUEH

Settings: Hier kdnnen die Einstellungen am

Settings
Programm angepasst werden.

About / Info
Enterlicense key [ About / Info: Informationen zur aktuellen
Programmversion.

Enter license key: Diese Funktion ist nur solange
verfugbar wie Sie noch keinen gultigen
Freischaltschliissel eingegeben haben. Nach der
Eingabe eines solchen ist dieser Menupunkt nicht
mehr verflgbar.

Installieren / Entfernen von FSX Szeneriedateien

Wichtig zu wissen:

Nach jeder Anderung am Datenbestand (Hinzufiigen oder Entfernen von FSX Szeneriedateien) MUSS
die Funktion FSX Scenery Data Update gestartet werden.

Falls diese Funktion nicht ausgefiihrt wird, kann es vorkommen, dass der DataProvider im Betrieb Fehler
anzeigt oder gar abstlrzt.
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Sektion 2 - DataProvider

Anzeigen des DataProvider Fensters

Jede Anzeige auf dem DataProvider Fenster wird zugleich in das Logdfile geschrieben. Die Anzeigen sind
in 4 Unterkategorien eingeteilt:

>

Information (grau)
A Warnung (gelb)
A Fehler (rot)

A Erfolg/OK (griin)

Die meisten Anzeigen sind aus der Kategorie "Information" und kénnen vom Piloten unbeachtet gelassen
werden. Sie sind hdchstens fur einen Supporter oder Entwickler im Falle einer Fehlerabklarung von
Interesse. Die Logfiles - welche Sie im Falle einer Fehlermeldung an support@aivlasoft.com am besten
immer gleich mitsenden, finden Sie wie folgt: Offnen Sie das Windows "Start-Menu", dann "Alle
Programme", "AivlaSoft", "EFB" und dann "Lodfiles".

Anzeigen welche die Aufmerksamkeit des Piloten fordern

Immer wenn der DataProvider eine Aufforderung zum Senden von Flughafendaten von einer DisplayUnit
erhalt, generiert er ein Datenpaket, welches Informationen aus FSX in Kombination mit Navigraph Daten
enthalt. Dieses Datenpaket wird dann an die auffordernde DisplayUnit zurlick gesendet.

B AvlaSoft EFE System - DataProvider
File Data Extras

12:10:16 Info - Connection to FSX is established
11:04 Info position changed!
:46 Info - nnect data transfer mode is active
:14:42 Info - SimConnect data transfer mode is inactive
:48 Info - Request for Airport [PAFA] from "127.0.0.1" received.
12:31:48 Warning - Navdata runway ident 02 on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
8 Warning - Navdata runway ident 02C on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
rning - Navdata runway ident on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
Narning - Navdata runway ident 02R on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
rning - Navdata runway ident n airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
rning - Navdata runway iden on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
rming - Mavdata runway iden on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
Narning - Navdata runway ident 20R on airport PAFA could not be assigned to FSX runway.
farning - Available FSX runways on this airport are as follows: 01, 19, 01L, 19R, 01R, 191, 01Water, 19WWater

In diesem Screenshot sehen Sie eine Reihe von Warnungen (gelb), welche bei der Anfrage nach
Flughafendaten fir PAFA - Fairbanks / Alaska (US) angezeigt wurden.

Vor der ersten Warnung startet die Anzeige mit der Information

A Request for Ai(Anforearung fiir PligRkafeh PAEA)

A

Zu diesem Zeitpunkt hat der DataProvider die Anfrage fir die Flughafendaten von Fairbanks von der
DisplayUnit erhalten. Die Netzwerkadresse 127.0.0.1 bedeutet, dass sich die DisplayUnit auf dem selben
Computer befindet wie der DataProvider. Es handelt sich hierbei um die interne, sogenannte 'Loopback-
Adresse'.
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Nach Erhalt diese Anfrage versucht der DataProvider das Datenpaket zusammen zu stellen. Da die
Navigraph Daten relativ aktuell sind und die FSX Daten schon ein paar Jahre alt sind, kann es
vorkommen, dass bestimmte Differenzen vorliegen, welche die Software nicht automatisch lI6sen kann.
Eine der am meisten vorkommenden Konflikte bezieht sich auf die Bezeichnung von Start- und
Landebahnen. In dem vorher aufgezeigten Screenshot ist denn auch dies der Grund fur die vielen
Warnungen:

A é ident 02 on airport PAFA could not ¢
A é ident 02C ¢
A ¢ ¢é

A Available FSX runways é are 01, 19, 01L ¢

Der Hintergrund fir diese Warnungen ist die Tatsache, dass sich Bezeichnungen von Start- und
Landebahnen, welche vom Prinzip her den magnetischen Kurs anzeigen, andern kénnen. In Gegenden
mit einer grossen magnetischen Missweisung ist dies ofters der Fall als in Europa wo die Variation doch
eher als gering bezeichnet werden kann.

In der Anzeige werden die Start- und Landebahn Bezeichnungen aus den Navigraph Daten aufgefihrt,
welche gegeniiber den FSX Daten abweichend sind. In diesem Fall kann die Software nicht automatisch
eine Zuordnung vornehmen. Hier ist es notwendig, dass eine einmalige Zuteilung manuell vorgenommen
wird.

Die Datei 'Runways.txt'
Abhangig vom Betriebssystem kann die Datei 'Runways.txt' wie folgt lokalisiert werden:

VISTA/W7 C:\ Users \ [User Name] \ Documents \ AivlaSoft \ EFB\ UserData

WinXP C:\ Documents and Settings \ [User Name] \ My Documents \
AivlaSoft \ EFB\ UserData

Diese Datei enthalt die manuellen Zuordnungen zwischen FSX Start-/Landebahn Bezeichnungen und
denen von Navigraph.

Um eine neue Zuordnung vorzunehmen 6ffnen Sie die Datei mit dem Windows Standardprogramm
‘Notepad.exe' oder einem anderen Programm zur Bearbeitung von einfachen Textdateien. Das
Programm 'Notepad.exe' kann wie folgt gestartet werden:

Offnen Sie dazu das Windows-Start Menii und wahlen dann "Ausfiihren”. Das Ausfiihren-Fenster
offnet sich. Dort geben Sie "notepad.exe" (ohne Hochkomma) ein und driicken dann auf OK. Danach
erscheint das Notepad-Fenster.

T - ==

== Typethe name of a program, folder, document, or Internet
resource, and Windows will open it for you,

Qpen: -

| ok || Cancel || Browse.
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Im Notepad-Meni wahlen Sie "Datei - Offnen” und lokalisieren die Datei "Runways.txt". Sobald die Datei
geoffnet ist, kdnnen die Zuordnungen gemacht werden.

"4 Runways.tét - Notepad2
File Edit View Settings 2
JEFQd 2| R A6 QTR
14 // Column 3: Designator of the corresponding Navdata-Runway
15//
16// B) if a runway in FSX does no longer exist in reality (and therefore is no longer listed in Navdata)
17// Column 2: Designator of the FSX-Rwy
18 // Column 3: 'nil' (without quotation marks)
19//
20// C) if a runway in reality (and in Navdata) is existing, but is not available in FSX
21// *** this case is not possible to assign ***
2//
23 // ICADO FSX Navdata
24 EDDP 68 e8L
25 EDDP 26 26R
26 EDDP 186 nil
27 EDDP 28 nil
28 LFSB @8 es
29 LFSB 26 26
30 LFSB 16 15
31LFSB 34 33
32 LFSB 16R 15R
33 LFSB 34R 33R
34 EGCC @6R @5R
35 EGCC @6L ©5L
36 EGCC 24R 23R
37 EGCC 24L 23L
38
39

In dieser Ansicht sehen Sie, dass bereits fir einige Flughafen bestimmte Zuordnungen vorhanden sind.

Der DataProvider 'schaut' immer zuerst in dieser Datei nach, ob eine Zuordnung fir einen Flughafen
vorliegt. Im Falle einer vorhandenen Zuordnung, wird diese verwendet. Es ist WICHTIG, dass
Zuordnungen immer fur ALLE Start-/Landebahnen gemacht werden, auch wenn sich nicht alle
Bezeichnungen geandert haben.

Verschiedene Ausgangslagen

Es gibt zwei unterschiedliche Ausgangslagen, welche mittels dieser Zuordnungen geldst werden kénnen.

A Die Bezeichnung einer Start-/Landebahn in FSX hat in der Realitat (und damit in den Navigraph
Daten) geéndert.

A Eine Start-/Landebahn, welche in FSX vorhanden ist, wird in den Navigraph Daten nicht
aufgefihrt, da sie u.U. nicht mehr in Betrieb ist.

Fur beide Falle werden die Zuordnungen in der Datei 'Runways.txt' gemacht.
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LOosung
Im Folgenden wird detailliert aufgefiihrt wie die Zuordnungen im Falle von PAFA getétigt werden:

Zuerst mussen mehr Informationen fiir den entsprechenden Flughafen aus den Navigraph Daten heran
gezogen werden. Diese zuséatzlichen Informationen sind in der Datei "wpNavAPT.txt" vorhanden. Diese
Datei kann wie folgt gefunden werden:

é Mi cr os of t\MBrasofeHight Simulator X \ AivlaSoft \ NavData

Offnen Sie diese Datei und suchen nach PAFA. Firr jede Start-/Landebahn in PAFA existiert eine Zeile in
dieser Datei.

&b wpNavAPT.bet - Notepad2

File Edit View Settings 2

DEE W9 ¢ kB AL EQa @WK L
27632 SKELLEFTEA ESNS28 06890288 64.622133 21.897958109.5028108125
27633 EIELSON AIR FORCE BASE PAEI14 14530136 64.684208-147.117919118.5613668534
27634 EIELSON AIR FORCE BASE PAEI32 14538316 64.647681-147.884958169.96316068547
27635 RAAHE PATTIJOKI EFRH1® ©3281099 64.689400 24.685839008.0089908118
27636 RAAHE PATTIJOKI EFRH28 ©3281279 64.686711 24.705828008.0027908118
27637 WHITE MOUNTAIN PAWM1S ©3080158 64.693131-163.415358008.0015008222
27638 WHITE MOUNTAIN PAWM33 093080338 64.685239-163.4101500008.0033008267
27639 RUBY PARY@3 84000032 64.723761-155.479789000.00032008648
27640 RUBY PARY21 04000212 64.730672-155.459958000.00212088658
27641 NULATO PANUG2 84000023 64.725247-158.882783000.0002388356
27642 NULATO PANU2© 84000203 64.733375-158.865658000.0020388399
27643 ANADYR UHMA@1 11483e12 64.718845 177.732858116.3801200141
27644 ANADYR UHMA1S 11483192 64.749258 177.751181118.7019200194
27645 GALENA PAGARBE 82786071 64.736589-156.947697000.00071088146
27646 GALENA PAGAB7 87249070 64.735933-156.956189000.00070008148
27647 GALENA PAGA24 82786251 64.736631-156.929875000.00251088148
27648 GALENA PAGA25 87249250 64.736886-156.913659109.5024788153
27649 FAIRBANKS INTERNATICNAL PAFA@1L18786015 64.804922-147.884942109.10012088435
27650 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA©2 82988015 64.816856-147.846556000.0001508433
27651 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA©2C@5480015 64.816111-147.854689000.0001508423
27652 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA©2L1188@015 64.84247-147.882934000.0001508431
27653 FAIRBANKS INTERNATICONAL PAFA©2RE6581015 64.80239-147.875622000.0001508433
27654 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFAl9R1878@195 64.827953-147.842689116.3019008436
27655 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA20 22980195 64.822295-147.835075000.00195008434
27656 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA20C@548@195 64.827731-147.833228000.0019508423
27657 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFA20L@6581195 64.814233-147.849989000.0019508433
27658 FAIRBANKS INTERNATIONAL PAFAZ@RIlSBdeS 64.826420-147.842186000.0019500434
27659 LADD AAF PAFB@7 B8575067 64.837417-147.642020000.00067008448
27660 LADD AAF PAFB25 88575247 64.837814-147.586958000.0024708454
27661 RORVIK RYUM ENRMe4 82920040 64.834328 11.137533000.0004000009
27662 RORVIK RYUM ENRM22 02920220 64.839717 11.148667000.0022000014
27663 KOYUKUK PFKUGEe ©40eee6el 64.874761-157.743056000.0006100149
27664 KOYUKUK PFKU24 ©40e0241 64.876872-157.717817000.00241008149
27665 RIF BIRF@e ©3757057 64.908473 -23.820133000.0005702018
N7 DTE DTDE19 AY£AQ711C £A4 Q1A21A _12 01£Q740AQ NA11CAAATQ

Ln 27'658 : 28'017 Col37 Sel-- 203 MB ANST CR+LF INS Default Text

Jede Zeile enthalt folgende Information:

Name des Flughafens, ICAO Kennung, Start-/Landebahn Bezeichner, L&nge in Fuss (grau markierter
Bereich im oberen Screenshot), Ausrichtung und mehr. Die restliche Information ist fir den vorliegenden
Zweck nicht relevant.
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Jetzt 6ffnen Sie die Flughafen Information fir PAFA in der DisplayUnit, nachfolgender Screenshot (siehe
dazu Sektion 3 - DisplayUnit in diesem Handbuch, wo Sie weitere Informationen zur Bedienung der
DisplayUnit entnehmen kdnnen)

PAFA - Fairbanks Intl, Fairbanks - Alaska (US)

J General Info |efalnie= 011

F

Ttem Value

Airport Reference Point (ARP) ME4°43.9", W147°51.4

Magnetic Variation 26.0 East

Elevation in feet 433ft

Transition Altitude 13000ft

Longest runway Identifier: 01L/19R, Dimensions: 3530 x 45 meters, Surface: Asphalt

Sunrise and sunset: Values based on: Computer date
Mext sunrise 16:58 UTC 106°T
Mext sunset (2011-03-03) 03:08 UTC 256°T

Runways [RERGTEDERIEEVETE
L

Ident | Dimensions Surface | HdgMag | Takeoffflanding | Rwy Edge Lighting | Rwy Center Lighting | Rwy Ctr Light Red | Pattern Alt/Dir
01 1060 ¥ 25 meters Gravel 0ig® Yes [Yes False 1500 fit [/ Left
15 1060 x 25 meters  Gravel 1967 Yes [Yes False 1500 ft [ Left
01l 3590 x 45 meters Asphalt 016® Yes [ Yes High True 1500 ft [ Right
19R 3590 x 45 meters Asphalt Yes [ Yes High True 1500 ft [ Left
01R 1980 x 30 meters Asphalt Yes [Yes Medium False 1500 ft / Right
19L 1980 % 30 meters Asphalt Yes [ Yes Medium False 1500 ft [ Left
01Water 1650 x 60 meters Water Yes [ Yes False 1500 ft [ Left
19Water 1650 x 60 meters Water Yes [Yes False 1500 ft / Right

Mit beiden Fenstern getffnet sollte es nun moglich sein, die Zuordnung der Bezeichner manuell
vorzunehmen.

Geben Sie die folgenden Zeilen in der Datei "Runways.txt" ein:

A PAFA 0102

A PAFA 1920

A PAFA01L 02L

A PAFA 19R 20R

A PAFA01R 02R

A PAFA 19L 20L

A PAFA 01Water 02C
A PAFA 19Water 20C
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Die Datei sollte nun so aussehen, wie nachfolgend angezeigt:

46
47
48

227/

23 // ICAO FSX Navdata
24 EDDP @8 @es8L

25 EDDP 26 26R

26 EDDP 1@ nil

27 EDDP 28 nil

28 LFSB @8 88
29LFSB 26 26

20 LFSB 16 15

31 LFSB 34 33

32 LFSB 16R 15R

33 LFSB 34R 33R

34 EGCC @6R @5R

35 EGCC @6L @5L

36 EGCC 24R 23R
37EGCC 24L 23L

33 PAFA @1 @82

29 PAFA 19 28

40 PAFA @1L e2L

11 PAFA 19R 2@R

42 PAFA ©1R ©2R

13 PAFA 19L 206L

14 PAFA @lWater 82C
45 PAFA 19Water 2@C

Jetzt speichern Sie die Datei "Runways.txt"

Nun missen folgende Aufgaben ausgefuhrt werden

A
A

A

Offnen Sie die Einstellungen (System - Settings) fiir die DisplayUnit

Wabhlen Sie das Register 'Miscellaneous' (Verschiedenes) und wahlen Sie die Option "Always
request ai r p oDahactddaitkanésie OK.

Offnen Sie nun die Airports-Database und suchen den Flughafen PAFA. Dann driicken Sie 'Get
Airport Data' und die Daten fur den Flughafen werden erneut vom DataProvider angefordert.

Nachdem die Daten nun neu geladen sind, gehen Sie zurlick zu den Einstellungen in der

Di splayUnit und deaktivieren Sie die Option
Nachladen zu verhindern. Einmal angefordert werden die Flughafen Daten in der DisplayUnit
gespeichert und missen dann nicht jedes Mal vom DataProvider frisch aufbereitet werden.
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Oberflache
.;-.v.-m

O FlightSim
16:00 UTC

& Route Setup

Airports

AiviaSoft

System

Electranic Flight bag

Status bar

with DataProvider AIRAC 1701 / Rev.1, 134JAN/2011 - 09/FEB/2011

N v A I
—
Menu Leiste Bereich fiir Module
Menu Leiste

In diesem Bereich sind die Schaltflachen untergebracht um die DisplayUnit zu bedienen. Ausserdem wird
in diesem Bereich die UTC Zeit und der Status der DisplayUnit angezeigt.

Bereich fur Module

In diesem Bereich werden die Karten, Checklisten und Dokumente angezeigt.

Status bar

Die Statusbar (von links nach rechts) enthalt Angaben Uber: Letzter Eintrag im Lodfile, installierter
AIRAC-cycle, Dimension der DisplayUnit, Programm-Version.

Ein Logfile-Eintrag mit einer gelben/roten LED bedeutet, dass etwas "schief gelaufen" ist. Es kann sein,
dass der momentane Betrieb dadurch nicht beeintrachtigt wird, aber in Fallen, wo eine Beeintrachtigung
vorhanden ist, senden Sie bitte alle Logdateien mit einer kurzen Beschreibung der Situation an
support@aivlasoft.com.

Ein Mausklick auf den Lodfile-Eintrag setzt die Anzeige auf den letzten normalen (griinen) Eintrag zuriick.
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Menu Leiste

oK

0651 UTC | Status und Zeit (UTC)

& Route Setup

-

Flugroutenabhéngige Module
(Route Setup, Progress, Flightlog)

» Progress
Flightlog

Kartenspezifische Optionen (Kontextsensitiv)

N

Options

Airports

Modules Mentipunkte mit Unterments

System

Ein Klick auf eine Schaltflache 6ffnet das entsprechende Modul oder Untermendi. Falls es sich um ein
Untermeni handelt kann mit einem zweiten Klick auf dieselbe Schaltfliche das Untermeni wieder
geschlossen werden. Ein gedffnetes Modul kann nicht durch einen zweiten Klick wieder geschlossen
werden.

Status und Zeit

Der aktuelle Status der DisplayUnit (in Bezug auf die Verbindung zum DataProvider) wird durch eine
farbige "LED" und einen Text angezeigt. Darunter wird jeweils die aktuelle Systemzeit als UTC-Zeit (auch
GMT oder "Zulu-Zeit" genannt) angezeigt.

. DG-S?KUTC Verbindung zum DataProvider ist OK, der DataProvider selbst ist ebenfalls
- mit dem FSX verbunden und FSX l&uft.
@  FlightSim . . o . .
0651 UTC Die DisplayUnit ist mit dem DataProvider verbunden, aber der
DataProvider hat keine Verbindung mit FSX.
Dies ist dann der Fall, wenn FSX nicht gestartet ist, oder FSX im Pausen-
Modus, oder ein FSX Menlpunkt (z.B. Flugplaner) getffnet ist.
bl KEINE Verbind DataProvider ist verfigbar. In di Fall ist i
07-05 UTC erbindung zum DataProvider ist verfugbar. In diesem Fall ist in

der DisplayUnit nur das SystemMenu verfligbar.

Bemerkung: Falls das Flight Information Panel sichtbar ist, kann mit einem Klick auf die UTC-Uhr das
Panel ein-/ausgeblendet werden. Das Flight Information Panel ist in Sektion 8 "Flight Information System"
detailliert beschrieben.
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Flugroutenabh&ngige Module

Dricken Sie diese Schaltflache um eine Route zu erstellen. Sobald eine Route erstellt und aktiviert ist,
werden die beiden darunter liegenden Schaltflachen (Progress und Flightlog) ebenfalls verfligbar.

Die Module werden in den entsprechenden Sektionen 'Route Setup (5)', 'Progress (6)' sowie 'Flightlog
(11)' spater diesem Handbuch erklart.

Kartenspezifische Optionen

Die "blaue" Schaltflache ist eine sog. Kontext-sensitive Schaltflache. Das bedeutet, dass deren Inhalt
entsprechend des jeweils aktiven Kartentyps andert. Diese Schaltflache ist verfligbar, wenn eine Karte
angezeigt wird.

Lesen Sie dazu die Sektionen 'Progress (6)' und 'Karten (7)".
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Untermenus

Airports

Solange keine Route aktiviert wurde, ist in diesem
Unterment nur der Punkt "All Airports” verfiigbar.

Dieser Punkt 6ffnet die Flughafen Datenbank (Airports
Database). Lesen Sie dazu Sektion 4, Airport Database.

All Airports

_ EDDM-EDDH Sobald eine Route aktiviert wurde, kann lber diese
Progress Menlpunkte auf die Karten und Daten der in der Route
enthaltenen Flughéafen (Start- und Zielflughafen) direkt

Flightiog zugegriffen werden.

Aus dem Progress-Modul hingegen, bietet sich der Zugriff
auf die Karten und Daten in einer chronologischen Weise
an. Siehe dazu Sektion 6 - Progress.

Airports n Origin
‘h EDDM

Der zuletzt tber die Airport-Database ausgewdahlte Flughafen

Modulesh < Erle wird in diesem Menu (fur Direktzugriff) aufgelistet.

Alternates

System . Destination
: EDDH

Destination
Alternates

« Last selected
’ EDDV

F All Airports
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Module

Flightlog

Airports

Modules

)

System

o

g

Q Airports

Modules

Library

NOTAMs

Menu
Position

Checklist
Editor

Aircrafts
Editor

Settings

Switch off

Das Checklisten Module bietet einen direkten Zugriff auf alle
Checklisten des aktiven Flugzeugtyps. Fur weitere
Informationen dazu lesen Sie bitte die Sekion 12,
Checklisten.

Das METAR Module liefert Wetterdaten im Klartext, d.h.
textuell dekodierte METAR Daten. Details dazu siehe
Sektion 9, METAR.

Das Library-Modul ist in Sektion 13 beschrieben.

Das NOTAMs Module bietet Thnen einen Zugriff auf eine
vordefinierte Webseite im Internet. Die Adresse (URL) zu
dieser Webseite kann in den Einstellungen hinterlegt werden.

Mit jedem Klick auf die Schaltflache "Menu Position" wird
die Anordnung der Menuleiste im Uhrzeigersinn verschoben.
Mégliche Positionen sind daher LINKS, OBEN, RECHTS und
UNTEN.

Mit dem Checklisten-Editor kdnnen Checklisten erstellt und
verwaltet werden. Lesen Sie dazu Sektion 12, Checklisten.

Mit dem Aircrafts-Editor kdnnen Flugzeugtypen erstellt und
verwaltet werden. Zur Zeit ist dies eine sehr simple Sache,
da ein Flugzeugtyp nur Uber die Attribute "Hersteller" und
"Typ" verfugt. Auf eine detaillierte Beschreibung dieses
Editors wird daher verzichtet.

Settings o6ffnet den Dialog fir die Einstellungen. Die
Einstellungen sind im Dokument "EFB Installation und
Konfiguration" beschrieben.

Switch-off beendet das Programm.
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Kartenorganlsatlon
Das EFB-System bietet zwei unterschiedliche Betrachtungsmaglichkeiten fir Karten an:
A) Flugrouten orientiert

B) Flughafen orientiert

Flugrouten orientiert

Wenn eine Flugroute aktiviert wurde, ist es blich, die Karten im Progress-Modul zu betrachten. Das
Progress-Modul zeigt die fur den Flug relevanten Karten in einer chronologischen Reihenfolge an,
analog dem typischen Flugprofil folgt:

>

Ground Chart des Start-Flughafens

>

Departure Chart des Start-Flughafens

>

Enroute Chart

>

Arrival Chart des Ziel-Flughafens

>

Approach Chart des Ziel-Flughafens

>

Ground Chart des Ziel-Flughafens

KCCR . KHWD Departure
= Departure = Enroute = Arrival = Approach L Ground

Elevation 25" KCCR - Buchanan, Concord - California (US) Transition Altitude 18000 ft
MN37°69 4", W122°03.4' Transition Level by ATC

Flughafen orientiert

Egal ob eine Route aktiviert wurde oder nicht, mit der Flughafen orientierten Betrachtungsweise hat man
Zugriff auf alle Kartentypen eines bestimmten Flughafens.

>

Arrival Chart

>

Approach Chart

>

Ground Chart

>

Departure Chart

Approach

Elevation 363 EDDF - Frankiurtain (Germany) Transitian Alttude 5000 1t
NE0°02.0°, E008°34.2 Transition Level by ATC

Die Flughafen orientierte Betrachtungsweise wéahlen Sie Giber das "Airports" Menu ("Airports > All
Airports", oder via Direktzugriff auf einen Flughafen, welcher bei aktiver Flugroute im selben Menu
separat aufgefthrt wird).
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Fernbedienung aus dem FSX menu

Wenn die DisplayUnit auf demselben Computer wie der FSX installiert ist, besteht die Mdglichkeit, die
wichtigsten Module/Funktionen Uber ein in FSX integriertes Menu und auch Uber sog. Shortcuts zu
steuern.

FSX bietet die Mdglichkeit ein sog. 'On-Screen-menu' (dhnlich dem ATC Menti) einzublenden. Uber
dieses Menu kdnnen dann die wesentlichen Module im EFB anzeigt werden, ohne dass dazu das FSX
Fenster 'verlassen' werden muss.

Um dieses Menu anzuzeigen oder auszublenden driicken Sie auf der Tastatur den ensprechenden
Shortcut, welchen Sie in den Einstellungen des DataProviders vornehmen kénnen. Lesen Sie dazu das
bitte im Handbuch "EFB Installation und Konfiguration", DataProvider Settings > Shortscuts.

Ead Microsoft Flight Simulator X
Flights Aircraft World Options Views Help Add-ons

— tronic Flight Bag - OnScreen Menu
Route LSZH to ENGM

1 - LSZH Ground Chart

2 - LSZH Departure Chart
3 - Enroute Chart’

4 - ENGM Arrival Chart

5 - ENGM Approach Chart

6 - ENGM Ground Chart ™| 2| [ ] el 23]

7 - Flightlog

. L
| ',,

N208LN
—— GEN
ALY
S BATT

N VOLY

Wichtig zu wissen:

Dieses Menu ist nur verfugbar, falls die DisplayUnit auf dem selben Computer wie FSX installiert ist.
Falls die DisplayUnit auf einem andern Computer innerhalb eines Netzwerks installiert ist, kann dieses
Menu nicht angewahlt werden.

Dieses Meni ist nur verfugbar, wenn EFB eine Karte oder das Flightlog anzeigt.
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Einfihrung

Die Flughafen Datenbank ist ein Basis Modul des EFB und wird fir verschiedene Zwecke benutzt. In der
Datenbank wird ein Flughafen ausgewahlt, sei dies in Zusammenhang mit einer Route oder auch fur
einen Zugriff auf bestimmte Karten/Daten aussserhalb einer Route.

Airport Selector

ICAO code City Region Country
| | || Keyboard || | | |[Please select .] - | [Please select .] -

Within a range of ... nautical miles

F500 ©250 ©100 ©50 .. from current position [7]... from current selected airport || (> Get Airport Data |‘

- N.a.--

Number of Airports = 24'487 Selected airport: Keflavik (BIKF), Iceland

Drag a column header here to group by that column

Code Country A | City Airportname LatfLong Elevation | Length Width Surface
BIHN lceland Hofn Hornafjardur MEe4™17.7, W015°13.6' 23 1500 45 Asphalt
BIHU lceland Husavik Husavik NB5°57.2°, WO017°25.5 47 1590 45 Gravel
BIIS lceland Isafjordur Isafjordur MB6°03.5", W023°08.1° [ 1390 45 Gravel

Keflavik NB3°59.1", W02

BIKP Iceland Kopasker Kopasker MNB6°18.6", W016°28.0' 20 580 30 Gravel
BIKR lceland Saudarkrokur Alexander MNE5°43. 9", W019°34 4 7 1880 50 Gravel
BINF lceland Nordfjerdur Nordfjordur MNB5"07.9°, W013°44.8 5 1100 30 Gravel
BIFA lceland Patreksflordur Patreksflordur  MB5°33.3, W023°57.9 10 1400 45 Asphalt
BIRF lceland Rif Rif N64°54.T, W023°49.4' 17 1150 20 Asphalt
BIRG lceland Raufarhofn Raufarhofn ME6"24 4 WO015°55 1 38 1070 35 Gravel
BIRK Iceland Reykjavik Reykjavik N64°07.8", W021°56.4' 45 1560 45 Asphalt
BIRL lceland Reykjahlid Reykjahlid NB5°39.4°, WO16°55.1 1030 930 30 Asphalt
BISF Iceland Selfoss Selfoss NB3°55.8", W021°02.3' 65 1060 30 Gravel
BISI lceland Siglufjordur Siglufjordur MNEE"08.0°, WO018°65.0° 10 1080 30 Gravel
BIST lceland Stykkishalmur Stykkisholmur  MB5°03.5°, W022°47.T 41 1120 30 Gravel
BITE lceland Thingeyri Thingeyri MB5"52.2', W023°33.6' 65 950 30 Gravel
BITH lceland Saudanes Saudanes ME6™15.0°, WO01516.0° 6 1020 30 Gravel
BITN lceland Thorshofn Thorshofn NB6°13.1", W015°20.1" 63 1200 45 Asphalt
RN Iraland Vactmannasiar __ Wastmannaowiar  NRI?25 £ WWIN2N°1A 8 295 1200 AR froual

Das Modul ist unterteilt in zwei Bereiche: Im oberen Bereich sind die Eingabemaoglichkeiten fur das
Suchen eines Flughafens, im unteren Bereich werden die Flughafen angezeigt, welche den oben
eingegebenen Suchkriterien entsprechen.

Beim Dricken auf die Schaltflache "Get Airport Data" wird eine Anforderung an den DataProvider
gesendet, welcher dann die Daten fir den in blau aufgefiihrten Flughafen zusammenstellt und and die
DisplayUnit zuriick sendet.
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Auswahl eines Flughafens

Auswabhlkriterien

Ein Flughafen kann aufgrund der folgenden Kriterien gesucht werden:

A ICAO Kennung

>

Name der Stadt in der Néhe des Flughafens
A ICAO Region und Land

A Innerhalb eines Radius' vom aktuell selektierten Flughafen

Darstellung der Suchergebnisse

Es gibt verschiedende Arten zur Darstellung der Suchergebnisse. Standardmassig werden die
Ergebnisse so dargestellt wie in dem Screenshot vorhin. Durch einen Klick auf den Spaltenkopf kann die
Darstellung auf- oder absteigend sortiert angezeigt werden.

Ein Spaltenkopf kann auch in die dartiber liegende Flache gezogen werden. Dann wird die Anzeige
entsprechend gruppiert.

Number of Airports = 4'163

guo by that column

Code Counh & City Airportname
LFBL France Limoges Bellegarde
LFBM France Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan AB

| ERM Eranra Trnlanea Rlannar

In diesem Bild wird der Spaltenkopf "Country" in die dariiber liegende Flache gezogen. Danach wird die
Anzeige nach Landern gruppiert aufgefuhrt. Siehe nachfolgendes Bild:

Nun kann ein einzelnes Land durch Klicken auf das
Plus-Zeichen gedéffnet, bzw. durch Klicken auf das

Number of Airports = 278

Code City Airportname Es kénnen auch weitere Spaltenkdpfe zusatzlich in das
& Country: United States - Nebraska daruber liegende Feld gezogen werden, dann werden
T L S R e s beispielsweise die Flughafen innerhalb der Lander

@ Country: United States - New Hampshire nach Weiterern Kriterien gruppiert.
@ Country: United States - New Jersey

@ Country: United States - New Mexico Falls eine Gruppierung nicht mehr gewiinscht ist, kann
& Country: United States - New York der entsprechende Spaltenkopf wieder zuriick zur

@ Country: United States - North Carolina Tabelle (an die gewiinschte Position) gezogen werden.
@ Country: United States - North Dakota
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Touchscreen Tastatur

_ Falls die DisplayUnit Giber einen Touchscreen bedient wird, driicken

Sie fur die Eingabe des ICAO Codes die Schaltflache "Keyboard".
el Il e Dadurch 6ffnet sich eine Tastatur auf dem Bildschirm tiber welche
| |r Keyboard 1| [ Y Eingabe tatigen kénnen. Ein nochmaliges Driicken von
"Keyboard" bringt die Tastatur wieder zum Verschwinden.

Within a range of ... nautical miles

.. fro

5800 @250 @100 ©50
E0DO

Number of Airports = 4'163 Selected airport: Goldstone /Gts/ (DOCA), United States - California

Drag a column header here to group by that column

Code Country A | Arportname LatfLong Elevation Length ' | Width Surface  *
--
KBYO United States - Oklah... Bartlesville Bartlesville Mun W096°00.7", N36°45.7" 1892 30 Asphalt
ZMBU Mongolia Baruun-Lrt Baruun-Urt E113717.1°, N46738.6 3158 1864 50 Grass
OP0O Pakistan Basal Basal E072°15.6", N33°31.6" 1300 1993 46 Unknown
ORBR Irag Bashur Bashur E044°20.4" N36°32.00 2078 2235 46 Asphalt
ORMM oncrete
zeo ([ QUIWIFENIRIITIFZAP Ut fodfP ] F7 e qlo]  hoonm
GMFM lAsphalt
LFKB oncrete
e | (T | (T [ T | T T L | s
LYBT IAsphalt
WIDD \sphalt
oe IYdxdiceliviielnimy 0B
UA30 F— lAsphalt
L1 | | Mode | ‘[ SPC ]‘ ‘[ CLR ]‘ ‘[ BKSP 1‘ 0 | e
DABT — oncrete
KETR United States - Louis... Baton Rouge Baton Rouge Metro-..  W091°09.0°, N30°32.0° T0 2136 46 Asphalt
FKKI Cameroon Batouri Batouri E014°21.8" N04°28.3" 2151 1908 38 Unknown

Mit dieser Tastatur kdbnnen Sie die Eingaben fir den ICAO Code und/oder fir die Stadt vornehmen. Um
die Eingabe im Feld "City" zu tatigen, klicken Sie zuvor in das Feld "City". Die Hintergrundfarbe des
Eingabefelds andert dann auf Gelb. Die Eingabe tber die On-Screen-Tastatur erfolgt immer in das Feld,
welches die gelbe Hintergrundfarbe aufweist.

SPC - Leerzeichen
CLR - LOscht das ganze Eingabefeld
BKSP - Léscht das jeweils zuletzt eingegeben Zeichen

MODE - welchselt das Tastatur-Layout zwischen den folgenden Modi (ABCDEF, QWERTY, QWERTZ
sowie der Reihenfolge der numerischen Tasten (die '1' oben links oder die '7").
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Eigene Filter definieren

Falls Sie einen grossen Airliner fliegen (z.B. Airbus A330 oder Boeing 767 und dgl.), dann mdchten Sie
vielleicht nicht samtliche Flughafen sehen, welche relativ kurz sind und mdglicherweise nur tGber Gras-
oder Kies-Landebahnen verfiigen. In diesem Fall ist es mdglich, mittels eigenen Filtern die Datenanzeige
einzuschranken. Naturlich kdnnen solche Filter auch im umgekehrten Sinne erstellt werden, indem man
nur kurze Pisten anzeigen will.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger Uber die Spaltentitel und Sie werden in der oberen rechten Ecke einer
jeden Spalte ein kleines Filter-Symbol erkennen (siehe roter Kreis).

LatfLong Elevation Lengg

o znaszie | 0w = oo
WO096°00.7", N36°45.7" 712 1892 30 Asph
E113%17.1", N46°39.6" 3158 1864 50 Gra
E072°15.6", N33°31.6" 1300 1993 46 Unkno
E044°20.4', N36"32.00 2078 2235 45 Asph

Klicken Sie auf dieses Filter-Symbol und es 6ffnet sich eine Anzeige (siehe nachfolgend), worin
vordefinierte Selektionskriterien gewéahlt werden kdnnen, oder aber die Mdglichkeit besteht einen eigenen
Filter zu erstellen.

Elevation

Concre

10 Concre

g Asph:
1880 Asph;
25 Concre
1842 Unknov
265 Asph;
125 Asph:
463 Asph;
3473 Asph;
1817 Asph;
2696 2840 45 Concre
Tn 1R AR Acnh-

Um den Dialog zum Erstellen eines eigenen Filters zu 6ffnen wéhlen Sie "(Custom)".
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Custom AutoFilter |

E% Eows where:
T,

is greater than or equal to | |

equals
does not equal

oK 1| |r Cancel 1|

Offnen Sie die herunterklappbare Auswahl und wéhlen Sie das Kriterium, welches in dem zu erstellenden
Filter zur Anwendung kommen soll. Fiir den hier beschriebenen Beispiel-Filter verwenden Sie bitte "is
greater than or equal to" (grésser als, oder gleich wie).

Custom AutoFilter ﬂ

Show rows where:

|is greater than or equal to (v | |1BUU| ) |

||' QK '|| |[ Cancel '||

In die nebenstehende Textbox geben Sie bitte den Wert '1800' (ohne die Hochkommas) ein. Danach
driicken Sie auf 'OK' um diesen Filter zu erstellen, oder Sie driicken auf 'Cancel' um die Erstellung des
Filters abzubrechen.

Nun haben Sie einen Filter erstellt, welcher die Liste in dem Sinne filtert, dass nur noch Flughé&fen
aufgefuihrt werden, bei welchen die langste Start-/Landebahn eine Lange von mindestens 1800 Metern
aufweist.

Humbsr ol iparka - 4458 Sotmmed simat Gatdsns s 100a), bened s et 11 €1 UINEErEN linken Ecke sehen Sie die
' = Beschreibung des Filters und erkennen am
Hackchen, dass dieser Filter aktiviert ist.

Linilad Siaas - Califo | Barsiow

Uritad Stales - Color . Colorads Sgrngs  Meadew Lake "2 13
a5y Unikd Slaks - Mevada Euri [="TH] WItEN0T HaFE T a5 pre) 1l
R e e L e L Falls Sie den Filter kurzfristig deaktiveren
0ED Uniled Stales - Mew _ Noriardy Monaty WADE0 5 H34"1a ¥ (21 243 a e . .
s e e R mochten, entfernen Sie einfach das
QTET Urited Stales - Teods  Johnman Oty Jahnzan Oty WOEIT 4 HI0Y 1w " 13 . . . .
vz |t - | s e oy T I I Hackchen. Der Filter bleibt somit erhalten,
w7 Uritad Stales - Artona Kapenty Earerta W18r 1487 K42 & 5710 Falid 23
axs? Statas - Ti S H N H H H
W o e e o]l |38XS  United States-Texas SantaEl ISt dann aber inaktiv.
14T Unitad Stalas - Teoss  Aealies 5 iy .
WL [Urted Stater-Frerda |0t F— 3C8 United States - Mew ... Calverto

R Ty s Falls Sie den Filter endgultig entfernen

T o St Co |Gt Feach ited States - Califo... Hollister . . . .
oL nosn-cans copfln  supt mdchten, klicken Sie auf das Symbol links
e e, oKL @ hength) >= 1800 -

i

e i L e — vom Héackchen (Kreuz). Dies entfernt den
5 Lirdlad Sia larida Ciwishon Aingladas . .
203 Ut Syifes - Caifn. DavefWosdiond. Yoio Co-DassWeod. WIZ1°508 MO T e EN = mphalt Flltel’ deflnltlv.
M i S - Coltd. Pagisa Semngs Suvas W07 £ HATHET L] 2748 Aaphah
=R Lilflad Stales - Wrginia Smihfiels Aberdeen Fietd WATE"IS T HaTLS » 1800 13 Amphatl
s ritid Statkas -LUah  Dateh Jobn Dutch Johi WD I3 8 Hal"ES T £580 12 Aaphai
ELE United Stales. - &rona  Chandler Nemony Aifield WA B AT 1982 208 i Asphati

Uritad Siakas -Lilah  Hoser b Cily Mus-loso . WAiT125 T el ia o Fall] x A phadi
ELa Untad Stales - Aroona Kapenty Bedard Faid WA O L2 fre 2 Aaphat

o0 SlENs - T At Elng an Rallel Rasch WEIRE x an W20 n Aapha
s Uritad Gtales -Mew . Caherian Cateerich Esscumve A WOTZy rarna g ™ e L2 Asphat
ao? Unikid S1atas - Califn . Holkste! Hulkstiban 134 5 HOE"SA & 230 136 = Aaphai

" e
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Kombinieren von Filtern

Es ist auch maoglich Filter zu kombinieren. Zu dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Filter kdnnte
beispielsweise eine Erweiterung erfolgen, welche auch noch alle Start-/Landebahnen ausblendet, welche
im Wasser liegen. Klicken Sie dazu auf das Filter-Symbol in der Spalte "Surface" (Oberflache).

Erneut wahlen Sie "Custom", danach wéhlen Sie "does not equal” (soll ungleich sein wie) und geben
dann in die Textbox nebenan "Water" ein. In der Auswahlbox in der zweiten Reihe wéhlen Sie nochmals
"does not equal” aus und geben dann rechts in der Textbox das Wort "Gravel" (Kies) ein. Bitte achten
Sie dabei auf die Gross-/Kleinschrift.

Der soeben definierte Filter sollte nun so aussehen wie das nachfolgende Bild zeigt. Danach driicken Sie
"OK" um diesen Filter zu speichern und auch gleich zu aktivieren.

F |
Custom AutoFilter ﬁ

Show rows where:

|dnes not equal - | |Water |
Gad o
|dnes not equal - | |Gravel |

| | Cancel |

Am unteren Rand der Tabelle sehen Sie nun die aktive Filtereinstellung wie folgt:

3CE United States - Mew ... Calverton Calverton Executive A W0
307 Lnited States - Califo... Hollister Hollister Mun W

¥ |¥| [Length] == "1800" And [Surface] <= "Water' And [Surface] <= 'Gravel -

Mit dem "Pfeil-nach-unten" kann eine Art Reihenfolge der Erstellung dieses Filters betrachtet werden. So
kénnen aus dieser Reihenfolge auch frihere Filter ausgewéhlt werden.

SEAD LITHE D Sldlgs - | BAdsS =dllld E1-11d Sdll Fdldel Fdren ¥Yu
3Ca Lnited States - Mew ... Calverton Calverton Executive A... W0
307 LInited States - Califo... Hollister Hallister M W

X |V [Length] =="1800" And [Surface] <= "Water' And [Surface] <= 'Gradel' -

e i
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Bearbeiten eines Filters

Um einen eigenen Filter &ndern zu kénnen, klicken Sie unten rechts am Tabellenrand auf "Edit Filter"
(siehe nachfolgendes Bild)

1829 23 Asphalt
3048 61 Asphalt
1936 30

Edit Filter

Nachdem Sie auf "Edit Filter" gedruickt haben, 6ffnet sich ein Dialog worin samtliche Attribute des aktiven
Filters angepasst werden kdnnen. Im folgenden wird beschrieben wie das Attribut "Is greater or equal to"
geandert werden kann.

Fihren Sie dazu den Mauszeiger Uber das Attribut, welches geéndert werden soll.

[= Filter Editor =

[Length] Is greater than or equal to 1800

i [Surface] Does not equal Water

[Surface] Does not equal Gravel

oK | | Cancel | | Apply |

[ Filter Editor [

[Length] Is qreatem?'lan or equal to 1800

= [Surface] Does not=qual Water

[Surface] Does not equal Grawvel

| oK | | Cancel | | Apply |

e

Der Mauszeiger andert sich nun, indem er zum Hand-Symbol wird, &hnlich wie Sie es wahrscheinlich
vom Internet-Browser her kennen, wenn Sie dort mit dem Zeiger tber einen sog. Link fahren.
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7 Filter Editor

And

.....
.....

[Length] Is greater than or equal to 1800

[Surface]

[Surface]

= Equals
# Does not equal

 Is greater than

2 Is greater than or equal to

& Isless than or !qual to

i I between
A& Is not between

0 Isblank

& Is not blank |I Apply I|

Cancel

oo Is any of

Aus dem sich 6ffnenden Menl wéhlen Sie das Kriterium aus, welches das bisherige ersetzen soll (in
diesem Fall wahlen Sie bitte "Is less than" (ist weniger als).

Nachdem Sie diese Auswahl getroffen haben, sollte sich der Filter wie nachfolgend zeigen:

FZ Filter Editar S5
And
- [Length] Is less th
----- [Surface] Does not eq
----- [Surface] Does not equal Gravel
|| oK || || Cancel || | Apply |
|z

Nun driicken Sie auf "Apply" und/oder "OK" um die Anderungen zu speichern.

Warnung bei Runway-Zuordnungsproblem

i\: Runway assignment warning for

Falls bei der Anforderung von Flughafen
Daten seitens des DataProviders eine
Differenz der Start-/Landebahn Bezeichner
zwischen den FSX-Daten und den
Navigraph-Daten erkannt wird, erscheint in
der DisplayUnit eine entsprechende
Warnung.

PAFA - FAIRBANKS INTERMATIOMNAL
Please see the DataProvider's window.

Bitte lesen Sie in Sektion 2,
"DataProvider" nach, um mehr Informationen zu diesem Thema zu erhalten.
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Uberblick

Beim Offnen des "Route Setup" wird immer zuerst die aktive Route geladen. Dies wird mit dem Hinweis
"Getting Active Route é " angzei gt .

Die aktive Route wird immer vom DataProvider verwaltet und bei Bedarf an die DisplayUnit gesendet.

A Falls noch keine Route aktiviert ist, bleibt die Anzeige leer und nur die Schaltflache "Select" ist
wahlbar.

A Falls eine Route aktiviert ist, wird diese Route angezeigt.

no active route

a i G Q@ = p
| Origin - Destination  |NTETE N
Origin Getting active route ...
Getting data ... ¥|Include airports

“|Include procedures

Destination
Getting data ...
Route type BIIFR TIVFR
- Cruise Altitude feet Keyboard
Aircraft * FSX Boeing 737-800 -| e Edit I:l _ kb,
Online network Disabled | Check ... | Route distance 0 MM

Great circle dist. O MM
Route generator  Undefined

Ein gelber Hintergrund am oberen Rand des Moduls bedeutet, dass die angzeigte Route noch nicht
aktiviert wurde. Dies ist dann der Fall, wenn eine Route neu erstellt wird, aber noch nicht aktiviert wurde.

Gultige Route

Eine Route ist dann gultig, wenn die nachfolgenden zwei Bedingungen erflllt sind:
A Der Start- und der Zielflughafen miissen gewéhlt sein
A Die Reiseflughéhe (Cruise Altitude) muss groésser als 0 sein.

Sobald diese Kriterien erfillt sind, werden die weiteren Schaltflachen wie "Modify," "Clear," "Preview,
"Save" und "Activate" frei geschaltet.
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Wahlen einer Route

Drucken Sie auf die Schaltflache "Select Route" in der oberen linken Ecke des Moduls. Danach 6ffnet
sich der nachfolgend dargestellte Dialog worin Sie aus unterschiedlichen Quellen eine Route wahlen
kénnen.

o

Select a route type

&I
i

Troute »r v

J

‘ EFB Routes | |Saved routes (select type) -

| VAT Route ‘ | Route Finder |

Enter route description (for details please see the manual):

(™ 2% Cancel

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, eine Route zu wéhlen. Eine Route kann aus einer Datei gelesen
werden, sie kann von einem Internet-Dienst bereit gestellt werden, oder es kann eine sog. ATS
Routenbeschreibung eingegeben werden.

>

Laden Sie eine bereits friher im EFB erstellte und gespeicherte Route

Laden Sie eine durch einen externen Flugplaner erstellte Route (z.Zt. werden FS9 und FSX

unterstitzt, weitere Planer wie FSC 8.x und 9.x sind in Vorbereitung)

> > >

Laden Sie eine Route von der VATroute Webseite.
Laden Sie eine Route von der RouteFinder Webseite.

Fugen Sie durch Kopieren/Einfligen eine sog. ATS Routenbeschreibung in das Eingabefeld ein.

Laden einer EFB Route

Das Laden einer Route, welche urspriinglich durch einen der vorhin aufgefiihrten Routenplaner erstellt
wurde und danach vom EFB gespeichert wurde, ist der schnellste Weg, einen Flugplan zu erhalten.

Laden einer gespeicherten Route

aJ

Saved routes (select type)

Wahlen Sie "Saved routes" um eine Auswahl von externen Flugplan-
Formaten zu erhalten. Nach der Auswahl eines Formats 6ffent sich der
Windows-Standard "Datei 6ffnen" Dialog. Falls Sie das FSX-Format
wahlen, wird automatisch das Standardverzeichnis fir FSX Flugplane

=tail

Flight Simulator FS2004 (*.pln)
Flight Simulator FSX (*_pln)

geoffnet. Dieses Verzeichnis kann in den Einstellungen angepasst
—werden.

Seite 3 von 21
Copyright 2011 by AivlaSoft GmbH - www.aivlasoft.com




Sektion 5 - Route Setup

Nun wird der Flugplan eingelesen, analysiert und danach wie nachfolgend aufgefiihrt, dargestellt. In
diesem Beispiel wird ein Flug von "Vancouver (Canada)" nach "Anchorage (US, Alaska)" gezeigt. Da der
gelbe Balken am oberen Rand noch immer ersichtlich ist, bedeutet dies, dass die Route noch nicht
aktiviert wurde.

Route Setup

CYWVR to PANC
‘rf@ Select 1‘ Modify |‘ ‘rg Clear “ ‘@ Preview ‘| "E Save “ "D- Activate ‘|

Origin ATS Routing
CYVR Vancouver Intl |Set/Change | CYVR YVR FASBO J5%0 YZT J523 YIP Include airports
Vancouver (Canada) TRK19 FRIED JB804R MDO PANC Include procedures
MN49°11.7, W123°11.00 _
g Copy gy
Destination
PANC Stevens Anchorage Intl | Set/ Change | |r Save as "2 |||
':g:h:};agewﬂ:S::éU =) Route type BIFR FIVFR
- Cruise Altitude -32'00:] fast Keyboard
Aircraft " Boeing 747-400 '| = "| Altitude should be ‘even' (2,46 _) (Route direction is p:fesr:;ounou 1
Online network Disabled p-Check .. Route distance 1188 NM
Great circle dist. 1153 NM
Route generator  RouteFinder
rNo. Waypoint Freq Course to Dist to Dist rem Airway Position )
1 CYVR 1188.1 NM N49*11. 7, WA23°11.0°
2|YVR 11569 151° 7.2 MM 1180.9 NM N49°04.6", W123°08.9
3 FASBO 318° 20.0 MM 1160.9 NM DCT N49°22. 5, W123°22.8
4 DUPOD 288° 26.1 MM 1134.8 NM J590 NA9®37.9, W123°65.2
5 SULRY 299° 16.1 MM 1118.7 NM J590 N49°49. 7 W124°12.1
6 POWOL 299° 30.8 MM 1087.9 NM J590 N50°12.3, W124°44 7
7 YT 112.0 268° 104.2 MM 983.7 NM J590 N50°A1.1", WA127°21.9°
8 YZP 1141 295° 2252 NM 758.4 MM J523 N53°15.1", W131°48.4°
9 FRIED 292° 871 MM 671.3 NM TRK19 NB4°13.3, W133°37.9
10 EEDEN 291° 163.5 NM 517.8 NM JB04R NE&®54 07, WH137°00.1
11 SHNOUT 288° 196.4 MM 3215 MM JB04R NETU53.4, W41°45.3
12 MDO 1153 283° 170.4 MM 1511 NM JBD4R N59°25.3, W146°21.0°
13 PANC 295° 1511 NM N61°10.5", W149°59.8°
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Laden einer Route von VATroute

Es ist mdglich, einen Flugplan von VATroute im EFB zu verwenden. Driicken Sie dazu die Schaltflache
"VATroute" um ein Browserfenster zu 6ffnen und damit auf deren Website (http://www.vatroute.net/) zu
gelangen.

VA Troute

Help or Quick Search Question =
FAQ or
needed? feedback?
Departure I:l
Gol

List all departures or destinations

‘Welcome to VATroute - your free route resource center!

Presently, there are 14188 routes with 739 departure and 831 destination airports stored in our database.

= OK ‘ ‘,‘:ﬁ Cancel

L o)

Wahlen Sie einen Departure- und einen Destination-Airport und driicken Sie auf "Go!".

Im nachfolgenden Screenshot sehen Sie, dass von Zirich nach Minchen drei verschiedene Routen
angeboten werden.

Departure [LSZH
Gol

List all departures or destinations

3 routes stored from LSZH to EDDM Departure: [ LSZH (ZRH), Zurich =) @ s
Destination: ™ EDDM (MUC), Munich

Great circle distance: 140,7 NM Initial true course: 067 deg &%

Altitude Route Remarks
FLOOO-FLO90 DEGES 74 BODAN G560 KPT Y100 MERSI s Q]
FL100-FL120 DEGES Z5 BODAN T103 OSDER s [Eh
FL130-FL999 DEGES Z6 NUNRI T103 OSDER s [B]
Find return flights [ICAQ - FSBuild]

(For flight simulation use only! - Do not use for real life navigation!)

=~ oK ‘ ‘9 Cancel

L a

Zu diesem Zeitpunkt kdnnen Sie bereits "OK" driicken, danach analysiert EFB den Inhalt der
dargestellten Webseite.
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Falls - wie im aktuellen Beispiel - mehrere Routen angeboten werden, zeigt Ihnen EFB eine Auswabhl
dieser Routen an, woraus Sie die fir Sie passende Route auswahlen kénnen.

F

Select from different routes

Please select a route .

DEGES Z4 BODAN G680 KPT Y100 MERSI

DEGES 75 BODAN T103 OSDER

P
DEGES Z6 NUNRI T103 OSDER

[D' OK ]‘ |[@ Cancel

Wabhlen Sie die gewiinschte Route indem Sie das Kastchen auf der linken Seite anklicken, danach
dricken Sie die "OK"-Schaltflache um die Route einzulesen, oder "Cancel" um abzubrechen.

Route Setup

LSZH to EDDM

[Gi Select ]@ Modify @ Clear @ Preview E Save B Activate

Origin ATS Routing
LSZH Zurich ' Set/ Change LSZH DEGES Z5 BODAN T103 OSDER Include airports
Zurich (Switzerland) EDDM Include procedures

MN47°27.5', E002°32.9°

o Copy
Destination

EDDM  Munich |Set/ Change | |saveas 2 |

Munich (Germany) Route type B IFR TIVFR
N48°21.2 E011°47.2 ) i

Cruise Altitude ljlfeel I Keyboard

Altitude should be ‘odd’ (1,33 ..) (Route direction is eastbound)
Online network Disabled = Check ... Route distance 157 NM

Great circle dist. 140 NM

Route generator  VATroute

Aircraft * Boeing 747-400 ~ | [ Edit g

rNo‘ Waypoint Freq Course to Dist to Distrem Airway Position 1
1 LSZH 156.9 NM N4T°27 5, E008°32.9'
2 DEGES 095° 26.7 NM 130.2 NM DCT N4T"24 8, E009™12.1
3 ROMGA 059° 9.4 NM 120.7 NM 5 N4T7°29.4" E009°24.2
4 BODAN 017° 6.1 NM 114.6 NM 75 N47°35.2' E009°27 1"
5 NUNRI 089° 8.1 NM 106.4 NM T103 NAT"35.2' E009°39.1"
6 BEMKI 092° 26.5 NM 79.9 NM T103 NAT°33.6", E010°18.3'
7 MESES 0g2° 10.1 NM 69.8 NM T103 N4T7°32.9", E010°33.5
§ OSDER 058° 15.9 NM 53.9NM T103 N4T°41.0°, E010°63.8
9 EDDM 040° 539 NM N48"21.2' E011°47 2

Nachdem die Route nun eingelesen wurde, fehlt nur noch die Angabe der Cruise Altitude um die Route
"guiltig" zu machen. Anhand des gelben Balkens am oberen Rand sehen Sie, dass dies noch nicht der
Fall ist.
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Laden einer Route von RouteFinder

Das Laden einer Route von der RouteFinder Website ist demjenigen von VATroute sehr &hnlich. Driicken
Sie dazu die Schaltflache "RouteFinder" um auf die entsprechende Website zu gelangen.

’4 RouteFinder

Route generator for PC flight simulation use

Departure {example: LIRF) / Country Code: {opticnal)
Destination . {example: EGLL) / Country Code: {opticnal)
Enrcute agltitude: between FL330 and FL330 Level: Both - Databafe: Cycle(905 ~

#luse s1ps Pluse stams [Jgase transitions [YIpwav equipped []Tacaiw routes {iiTs: Enabled =
Warn for restrictions: DR}D DC:)R {DUse daily CRAM)

User-defined routing restricticns:

ol T
[ ‘Find route lDReset ]

// 2009-04-18 12:14:00 //

Geben Sie den ICAO Code fur den Start- und den Zielflughafen ein und wéhlen Sie den AIRAC-cycle.
Falls Sie das Standard Navigraph-Datenset benutzen, welches mit der Installation des EFB mitgeliefert
wird, wéahlen Sie "Cycle 1003", ansonsten den auf Ihrem System installierten Cycle. Falls die Route Uber
den Nordatlantik fuhren soll, wahlen Sie NATs = Enabled (ermdglicht), ansonsten lassen Sie die
Standardeinstellung (=Disabled).

Jetzt driicken Sie die Schaltflache "Find route". Nach einer kurzen Zeit wird die detaillierte Route
angezeigt. Driicken Sie erst jetzt auf "OK" um die Route in den EFB zu tGibernehmen.
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Erstellen einer Route aufgrund einer ATS Beschreibung

Eine Route kann auch aufgrund einer ATS Routenbeschreibung erfolgen. Der Aufbau der Beschreibung

ist wie folgt dargestellt wobei die Elemente in geschweiften Klammern nicht zwingend sind.

FROM{ETD} {SPDALT} {SID{. TRNS}} {Enroute} {STAR{.TRNS}} TO{ETA} {ALTN}

Element Beschreibung Beispiele Bemerkungen
FROM Start Flughafen: ICAO code mit 4 KLAX, EDDF, 15S, LS93 zwingend
Buchstaben, oder 3-Zeichen (nur fir
einige Flughafen in USA und Canada).
ETD 4 Zlffern fur die Abflugzeit in UTC 0410, 0010, 1450 optional (*1)
SPDALT | Erste Reiseflugflache/-héhe und optional (*%)
Geschwindigkeit: NO485E330
Geschwindigkeit MOS3E370
I~<|Iorr‘1eter pro Stun_de, bezeichnet mit KO830M0840
fi Kgefolgt von 4 Ziffern (z.B., KO830),
oder, Knoten, bezeichnet mit i Ngefolgt
von 4 Ziffern (z.B. N0485),
oder, Mach Zahl, bezeichnet mit i Mo | Beispiele Geschwindigkeit
gefolgt von 3 Ziffern (z.B. M082). K0830 (830 Kilometers)
Reiseflugflache/-hdhe N0485 (485 Knots)
Flight Level, bezeichnet mit i Fgéfolgt MO083 (Mach 0.83)
von 3 Ziffern (z.B. F085; F330),
oder, Standard Metric Level in Einheiten o ) )
von 10 Metern, bezeichnet mit i S o Beispiele Flugflache/-hohe
gefolgt von 4 Ziffern (z.B. S1130), F330 (Flight level 330)
oder, H6he in Einheiten von 100 Fuss, S1130 (11'300 Meters)
bezeichnet mit A Agefolgt von 3 Ziffern AL00  (10'000 F
(2.B. A045: A100), ( eey)
oder, H6he in Einheiten von 10 Metern, MO0840 (8400 Meters)
bezeichnet mit i Mgefolgt von 4 Ziffern
(z.B. M0840)
SID Name der Standard Abflug Route oder KANA2, VEBI2H, JHAWK®6.01B optional
die Bezeichnung 'SID' oder 'DCT". Der SID (als Bezeichner), DCT (als
Name der Route darf einen Punkt Bezeichner)
enthalten (z.B. TYGERG6.01B).
.TRNS Name der SID-Transition. Der Name .ECA, .FOB, optional

wird durch einen Punkt vom Namen der
SID getrennt.
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Element

Beschreibung

Beispiele

Bemerkungen

Enroute

Im Enroute-Teil der Route sind folgende
Elemente méglich:

A Bezeichner mit 5 Buchstaben flr
Fixes (z.B. VEBIT)

A Bezeichner mit 3 Buchstaben flr
VOR(DME) oder NDB (z.B. WIL)

A Bezeichner mit 2 Buchstaben fiir
NDBs.

A Geografische Koordinaten (Details
dazu sind unten angeftigt)
- Nur Grad (7 Zeichen)
- Grad und Minuten (11 Zeichen)
- NAT Typ
- Koordinaten-Wegpunkt-Paar

A ICAO Code mit 3- oder 4-Zeichen
fur Flughafen.

A Airway zu Wegpunkt
(z.B. UZ345 FGR)

A Geschwindigkeits-/Hohenangaben
(wie SPDALT) in Kombination mit
einem Wegpunkt, wobei der Name
des Wegpunkts zuerst genannt
wird. (z.B. BALIX/NO478F370

WIL

VEBIT WIL

VEBIT WIL ULMES

RKN UL980 DLE T207 BATEL

GTK M594 MLLER/M083F330
M594 AMENO DCT
38N050W/MO083F350

optional

STAR

Name einer Standard-Anflugroute oder
die Bezeichnung 'STAR', oder die
Bezeichnung 'DCT'. Der Name der
Route darf einen Punkt enthalten

(z.B. CIVET5.24R).

BASET3, ULMELR, CIVET5.25R
STAR (as a term)

optional

.TRNS

Name der STAR-Transition. Der Name
wird durch einen Punkt vom Namen der
STAR getrennt.

.HEC, .PGS,

optional

TO

Ziel Flughafen: ICAO code mit 4
Buchstaben, oder 3-Zeichen (nur fur
einige Flughafen in USA und Canada).

LSZH, KCCR, Z55, 3PN9

zwingend

ETA

4 Zlffern fur die Ankunftszeit in UTC

0215, 1030, 1850

optional (*%)

ALTN

Ausweichflughafen/-hafen, Anzahl
beliebig: ICAO code mit 4 Buchstaben,
oder 3-Zeichen (nur fur einige
Flughéfen in USA und Canada).

EGFH, PANC, CXF, 19P

optional

%1

*2

wird z.Zt. nicht genutzt in EFB

Reiseflughdhe dazu verwendet die "Cruise Altitude" der Route zu setzen.

Die Geschwindigkeit wird z.Zt. nicht genutzt von EFB, jedoch wird die erste Angabe einer
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Nur Grad (7 Ziffern/Zeichen): 2 Ziffern fiir den Breitengrad, gefolgt von "N" fur Nord, oder "S" fur Sud,
danach 3 Ziffern fur den Langengrad, gefolgt von "W" fir West, oder "E" fir Ost. Es missen immer 2
Ziffern fur den Breitengrad und 3 Ziffern fir den Langengrad aufgefiihrt sein. Falls notwendig miissen
Nullen eingefugt werden, z.B. 04NOO8W.

Grad und Minuten (11 Ziffern/Zeichen): 4 Ziffern fur den Breitengrad, d.h. 2 Ziffern fir die Grade und 2
Ziffern fur die Minuten, gefolgt von "N" fiir Nord, oder "S" fir Stid, danach 5 Ziffern fiir den Langengrad,
d.h. 3 Ziffern fur die Grade und 2 Ziffern fur die Minuten, gefolgt von "W" fur West, oder "E" fur Ost. Es
mussen immer 4 Ziffern fur den Breitengrad und 5 Ziffern fir den Langengrad aufgefuhrt sein. Falls
notwendig mussen Nullen eingefiigt werden, z.B. 0410S01450E.

NAT Typ (5 ziffern/Zeichen): z.B. 5020N, wobei die ersten beiden Ziffern den Breitengrad nérdlich
definieren und die zweiten beiden Ziffern den Langengrad westlich. "N" steht fur NAT (nicht fiir Nord).

Koordinaten Paare (5 Ziffern/Zeichen und 6 Ziffern/Zeichen) z.B. N6500 W08000, oder in Verbindung
mit dem Schragstrich N6500/W08000, wobei der Breitengrad immer die erste Angabe eines Paares sein
muss.

Beispiele (getestet mit AIRAC cycle 1101):

Frankfurt/Main nach Los Angeles, Route enthalt Koordinaten Wegpunkte

EDDF DCT BIBOS NAPSI SPY UL602 SUPUR UP1 ROLUM UP13 ASKAM UL7 SUM
UM125 GONUT N6400 W01000 N6600 W02000 N6700 W03000 N6800 W04000 N6800
W05000 N6800 W06000 CANEL N6730 WO07000 N6600 W08000 N6330 WO09000 N5930
W10000 EPTIR YVC J540 LORNA KU12M N4200 W11600 KL36K DCT KLAX

Frankfurt/Main nach Los Angeles, Route enthalt NAT Wegpunkte

EDDF DCT BIBOS NAPSI SPY UL602 SUPUR UP1 ROLUM UP13 ASKAM UL7 LIRKI

6510N 6720N 6830N 6840N 6750N EPMAN 6570N 6380N 6190N YYL J539 Y YN LWT
TCH DTA MLF OVETO HEC DCT KLAX

Genf nach Zurich

LSGG DCT MOLUS N871 BERSU DCT LSZH

Zurich nach Genf, Varianten
LSZH SID WIL FRI ULMES STAR LSGG

LSZH SID WIL DCT FRI DCT ULMES STAR LSGG

London Heathrow nach Munchen, Abflugzeit 10:20z, via Departure Route DVR6J, Ankunftszeit
in Minchen 12:10z, Ausweichflugh&fen sind Zirich und Salzburg

EGLL1020 DVR6J DVR UL9 KONAN UL607 AMASI UM149 BOMBI T104 BURAM EDDM1210 LSZH
LOWS

Concord nach Los Angeles, via Departure Route KANA2 mit Transition ECA, via Arrival Route
SADDEG mit Transition DERBB

KCCR KANA2.ECA ECA V109 PATYY V585 VOLTA V109 PXN V107 AVE
SADDEG6.DERBB KLAX
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Kingston nach Trondheim, via Departure Route MLY5, anfangliche Flugflache FL320,
Ausweichflughafen ist Orland

MKJP N0494F320 MLY5 MLY UG633 BENET/ NO0492F330 UB882 GTK M594
MLLER/MO083F330 M594 AMENO DCT 38N050W/M083F350 47N040W
53N030W/M083F370 57N020W DCT BALIX/NO478F370 UP59 NINEX UN593 BAMRA
UNS584 SUM UP612 FLS UZ108 LASAG ENVA ENOL

Boston nach Los Angeles, via Departure Route WYLYY7, Transition BOSOX, und Arrival Route
CIVETS5.25L, Transition PGS

KBOS WYLYY7.BOSOX ALB J82 JHW J554 GIJ J146 JOT J18 ALBRT J64 TBC J128
PGS CIVET5.25L.PGS KLAX
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Erstellen einer einfachen Route

Die einfachste Route ist die direkte Route zwischen zwei Flugplatzen. Um eine solche Einfachst-Route zu
definieren, gehen Sie wie folgt vor:

A Wahlen Sie den Start-Flughafen (driicken Sie " Set Origin")

A Wahlen Sie den Ziel-Flughafen (driicken Sie "Set Destination")
A Setzen Sie die Flughthe (Cruise Altitude)

A Driicken Sie auf "Activate"

Definieren von Ausweich-Flughafen (Alternates)

Eine EFB Route kann auch Alternates, d.h. Ausweich-Flugh&fen enthalten. Wahlen Sie dazu die zweite
Registerkarte "Alternates”. Diese Karte ist in zwei Spalten aufgeteilt, links die "Enroute Alternates” und
rechts die "Destination Alternates".

LSZH [DNMM, FCBB, FYWH, DTMB] to FACT [FAPE]

‘Ldi Select ‘ Modify ‘ ‘ S Clear ‘ ‘@ Preview ‘ |E Save ‘ ‘ [ Activate ‘
Origin - Destination | Alternates »
Enroute Alternates Destination Alternates

ICAO  Airportname / Country Dist in NM ICAO  Airportname / Country Dist in MM

DTME  Habib Bourguiba, Monastir (Tu... 709 NM FAPE  Port Elizabeth (South Africa) 4975 NM

DNMM  Murtala Muhammed, Lagos (N.... 2469 NM

FCBB Maya-Maya, Brazzaville (Cong... 3125 NM

FYWH Hosea Kutako Intl, Windhoek ... 4226 NM
Add [» As Destination Add [» As Destination

Um einen Alternate-Flughafen einzufiigen, driicken Sie die Schaltflache "Add" (links), danach wird die
Airport-Datenbank gedffnet. Wéhlen Sie dort den gewlinschten Flughafen und driicken dann "Get
Airport Data". Danach erscheint automatisch wieder das Route Setup Modul.

Wird einer der Flughafen (entweder in der linken oder der rechten Liste) selektiert, werden die darunter
liegenden Schaltflachen "Remove" (Entfernen) und "As Destination" (als Ziel-Flughafen) freigegeben.

Um einen Flughafen aus einer der Listen zu entfernen, wéhlen Sie den entsprechenden Eintrag und
drucken dann auf "Remove".

Die Schaltflache "As Destination" dient dazu, einen im voraus definierten Ausweich-Flughafen zum
neuen Ziel-Flughafen zu machen.

Aktive Route entfernen

Wenn Sie die aktivierte Route entfernen mdchten, dricken Sie auf die Schaltflache "Clear". Damit wird
die aktive Route entfernt, d.h. es gibt dann keine aktive Route mehr fir den aktuellen Flug. Sofern Sie
eine Mehrplatz Installation haben, wird dadurch die aktive Route auch in allen andern DisplayUnits
entfernt.
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Vorausschau

Driicken Sie auf "Preview" um eine grobe Ubersicht tiber die aktuelle Route auf einer Erdkugel zu
erhalten. Die Route muss dazu noch nicht aktiviert sein. Die Route wird mit einer roten Linie angezeigt,
wobei die Grosskreis-Verbindung mit einer blau gestrichelten Linie dargestellt wird. Durch Auswahlen der
Option "Show Alternates" werden (sofern in der Route eingefugt) die Ausweich-Flughéfen angezeigt.

Route Preview: EDDF to KLAX Route-Distance: 5391 NM (Great circle: 5033 NM)

Seite 13 von 21
Copyright 2011 by AivlaSoft GmbH - www.aivlasoft.com



Sektion 5 - Route Setup

Speichern einer Route

Falls Sie eine Route zu einem spéateren Zeitpunkt wieder verwenden mdchten, d.h. nicht nur fir gerade
den kommenden Flug, oder falls Sie Uber "Add-ons" verfiigen, welche die aktuelle Route in deren
eigenem Format benétigen, dann kénnen Sie diese speichern. Driicken Sie dazu "Save". Der folgende
Dialog wird angezeigt.

s ~

b Save flightplan as ... =NACN X

| Aivla Soft EFB
Folder: |C:'|,Llsers'|,[username] \Documents \AiviaSoft\EFB\serData'\Routes | | Select |
Flightplan name: |Munich (EDDM) to Heathrow (EGLL).efbr | | Change |

| Flight Simulator FSX
Folder: |C: \Users\[username] \Documents \Flight Simulator X Files | | Select |
Flightplan name: |EF8 Munich (EDDM) to Heathrow (EGLL).pln | | Change |

" | KML Route and Placemarks

¥| PMDG rt2
Folder: IF:Flight Simulator FSX\PMDG\FLIGHTPLANS | | select |
Flightplan name: |EDDMEGLLODLrt2 | | change |

‘ OK ‘ | Cancel |

Dieser Dialog zeigt alle "Flugplan-Export-Module" an, welche aktuell im Verzeichnis "plugins” vorhanden
sind und in der Lage sind, einen Flugplan im eigenen Format zu erstellen. Zukunftige "Export-Module"
kénnen von der AivlaSoft Website herunter geladen werden. Das Verzeichnis "plugins” ist ein
Unterverzeichnis in dem Ordner indem der EFB installiert ist, z.B. C:\Programme\AivlaSoft\EFB\plugins

Jedes Flugplan-Export-Modul kann individuell ein-/ausgeschaltet werden, dies indem das entsprechende
Hakchen beim Namen aktiviert, bzw. deaktiviert wird. Ein aktiviertes Modul wird mit blauem Namen
angzeigt. Sobald ein Modul deaktiviert ist, sind die entsprechenden Eingabefelder und Schaltflachen nicht
mehr verflgbar (hier am Beispiel des "KML Route and Placemarks" Moduls).

Fur jedes Modul kann der Speicherort (das Verzeichnis) sowie der Name des zu erstellenden Flugplans
separat definiert werden, indem auf die Schaltflache "Select" gedriickt wird. Der Flugplanname wird
aufgrund einer individuell zu erstellenden Schablone automatisch erstellt, kann aber bei Bedarf manuell
Uberschrieben werden. Um die Schablone anzupassen, driicken Sie die Schaltflache "Change". Es wird
dann folgender Dialog angezeigt:
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-
AwlaSoft EFB
Available pattern elements Selected pattern elements
ICAC_FROM ARPT_FROM | W |
ICAQ_TO <space _—
ARPT_FROM <bracket open:= Pe———
| Mowve down |
ARPT_TO ICAQ_FROM — T —
CITY_FROM <hbracket close =
CITY_TOQ <space >
CNTRY_FROM <to=
CNTRY_TO — | <space=
£ b add> o | ARPT_TO
## | <spaces
#HE | < Remove | <hbracket open=
<to= — |ICAD_TO
“<from= <bracket dose >
<dash=
«zhracket open =
<bracket dose =
“EPACE >
<EFB=
<\FRfIFR =
Clear all |
Flightplan name |Muni-:h (EDDM) to Heathrow (EGLL) |
| oK | | Cancel |
L A

Die Liste auf der linken Seite zeigt alle verfigbaren Elemente an, welche fir die Zusammenstellung einer
Schablone verwendet werden kdnnen. Die Liste auf der rechten Seite zeigt die in dieser Schablone
verwendeten Elemente an.

Um ein Element einer Schablone hinzufligen zu kénnen, wahlen Sie das entsprechende Element in der
linken Liste aus. Durch anschliessendes Driicken der Schaltflache "Add >" oder durch einen Doppelklick
auf das Element, wird das Element der Schablone hinzugefuigt. Das Element wird immer zu unterst in der
rechten Liste eingefiigt. Es kann danach durch Dricken der Schaltflachen "Move up" (nach oben) sowie
"Move down" (nach unten) an die gewlinschte Position innerhalb der Schablone verschoben werden.

Nach jeder Veranderung der Schablone wird im Feld "Flightplan name" der aufgrund der aktuellen
Schablone zusammengesetzte Name angezeigt.

Durch Selektieren und anschliessendes Driicken auf "< Remove" (oder durch Doppelklick) kann ein
Element auch aus einer Schablone entfernt werden. Um eine Schablone komplett zu I6schen, driicken
Sie auf "Clear all".

Solange die Schaltflache "OK" nicht gedruckt wird, kdnnen alle an einer Schablone gemachten
Anderungen durch Driicken von "Cancel” wieder verworfen werden. Durch Driicken von "OK" werden die
Anderungen gespeichert und fortan bei der Erstellung des Flugplan-Namens angwendet.
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Die einzelen Elemente bedeuten:

ICAO_FROM ICAO Code Start Flugplatz

ICAO_TO ICAO Code Ziel Flugplatz

ARPT_FROM Name Start Flugplatz

ARPT_TO Name Ziel Flugplatz

CITY_FROM Nachtste grossere Stadt beim Start Flugplatz
CITY_TO Néachste grossere Stadt beim Ziel Flugplatz
CNTRY_FROM Land in dem der Start Flugplatz liegt
CNTRY_TO Land in dem der Ziel Flugplatz liegt

# nachst hdhere Ziffer (0 bis 9)

#i nachst hohere Ziffer (00 - 99), zweistellig
HitH nachst hdhere Ziffer (000 - 999), dreistellig
<to> "to"

<from> "From"

<dash>

<bracket open>

<bracket close>

<space> (Leerzeichen)
<EFB> "EFB"
<VFR/IFR> "VFR" oder "IFR", je nach Typ des Flugplans

Aktivieren einer Route

Dricken Sie auf die Schaltflache "Activate" um die Route als die aktive Route an den DataProvider zu
senden. Jede DisplayUnit erhélt diese Route dann und wird diese als die aktive Route anzeigen. Nach
dieser Aktivierung wird automatisch das Progress-Modul geladen.

Beim Aktivieren einer Route wird ein FSX Flugplan erstellt und gespeichert (sofern diese Option in den
Einstellungen gewabhlt ist). Zusatzlich wird dieser Flugplan auch in das FSX-Garmin GPS 500 System als
der aktive Flugplan geladen. Dies nur, sofern der FSX zu diesem Zeitpunkt lauft. Mit einer weiteren
Option kann gewahlt werden, ob das Nachladen einer allenfalls neu aktivierten Flugroute in das Garmin
System auch dann geschehen soll, wenn das Flugzeug sich bereits im Flug befindet.

Anpassen einer Route

Eine Route kann folgende Verfahren enthalten:

A Standard Abflug Routen (SID)
A Standard Anflug Routen (STAR)
A Landeprozeduren (Approach)

Wegpunkte entlang der Flugroute (Enroute waypoints)
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Nicht an allen Flugh&fen der Welt sind solche Prozeduren verfugbar. Es kann durchaus sein, dass Sie
fur den Flug von A nach B weder am Start- noch am Zielflughafen entsprechende Abflug-, resp. Anflug-
Prozeduren auswéhlen kénnen.

Beim Offnen dieses Moduls kann die Meldung "Loadingé " er scheinen. I n diesem Fal
aktuellen Daten des entsprechenden Flughafens vom DataProvider angefordert. Nachdem die Daten

geladen sind, sollten Sie alle Wegpunkte der Route im unteren Teil des Moduls sehen kénnen. Die
Enroute-Wegpunkte sind dabei mit einem blauen Hintergrund dargestellt. Dies nur zu besserern

Unterscheidung von den anderen Segmenten.

Falls die aktuell gewahlte Quelle fir Wetterdaten (siehe Sektion 9, METAR) Informationen Gber den Wind
liefert, so wird auf Grund dieser Information eine Liste von bevorzugten (favored) Start-/Landebahnen
aufgefiihrt. Es kann sein, dass diese Start-/Landebahnen in FSX jedoch nicht als "aktiv" behandelt
werden.

‘ =3 Done ‘

[ © CYVR Departures lm - PANC Arrivals & PANC Approaches

Runway  |Please select .] -| Favors runway(s):

08L/26R /0B8R [ 26L

Departure | |

Transition | | @ ‘ S Remave SID ‘
Mo Segment Waypoint Freg Course Dist to Dist rem  Airway Position
1 Origin CYVR 1188.1 NM NA9*11.7, W123°11.0°
2 Enroute YVR 1159 1517 7.2 NM 1180.9 NM N49°04.6", W123°08.9"
3 Enroute FASBO 315° 20.0 NM 11609 NM DCT N49°22 5 W123°22 §
4 Enroute DUPOD 288° 26.1 NM 11348 NM J590 N49°37.9', W123°55.2°
5 Enroute SULRY 299° 16.1 MM 187 NM J590 N49°49. 7 W124*12.1
6 Enroute POWOL 299° 30.8 NM 1087.9 NM J590 N50°12.3, W124°44 7
7 Enroute YZT 12.0 268° 104.2 MM 983.7 NM  J590 NE0°41. 1, W127°21.9
8 Enroute YZP 1141 295° 2252 NM 7584 NM  J523 N53*15. 1, W131°48.4'
9 Enroute FRIED 292° 87.1 MM 671.3 NM TRK13 M54713.3, W133°37.9
10 Enroute EEDEN 291° 163.5 NM 517.8 NM  J8D4R NE5"E4 0, W13T7°00.1"
" Enroute SNOUT 288° 196.4 NM 3215 NM  J804R NET°63.4, W141°45 3
12 Enroute MDD 153 283° 1704 NM 1511 NM JB04R N59°25.3, W146°21.0°
13 Destination PANC 295° 151.1 NM NG1°10.5", W145°59.8°

Auf der ersten Registerkarte (Departures) haben Sie die Mdglichkeit, Abflugrouten in den Flugplan
einzufiigen. Wéhlen Sie dazu die Startbahn und in der sich direkt darunter befindenden Auswahlliste die
Abflugroute sowie eine allféllige Transition. Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, driicken Sie die
Schaltflache "Insert SID" um die Abflugroute hinzu zu fugen. Mit der Schaltflache "Remove SID" kann
die Abflugroute entfernt werden. Um eine Anflug- oder Landeprozedur einzufligen oder zu entfernen,
wahlen Sie die entsprechende Registerkarte und verfahren Sie gleich wie vorhin fir die Abflugrouten
beschrieben. Jede Registerkarte zeigt am linken Rand eine "LED" an. Ist diese "grin", bedeutet das,
dass im Progress-Module die entsprechende Karte angezeigt wird.
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Hinzuflgen und Entfernen von Enroute-Wegpunkten

[ & Done I

MW 0 s RO
Ident Name Type Freq Dist Brg i
BOOPY BOOPY FIX na 86NM 118° -
AGGUA AGCUA FIX na. 102 NM 268°
UKPAL  UKPAL FIX na 122NM 172°
APNOG  APNOG FIX na 150 NM 215°
50N25  50N25 FIX na 157 NM 200°
UBV LBV FIX na 196 NM 190°
RESIP  RESP FIX na 203NM 186°
AXOGI  AXOGI FIX na. 210NM 196°
FF080  FF080 FIX na 220NM 147° ;

Route only [FINDBs [¥|Fixes  [CJAirports  Range in NM ©500 ©250 @100 ©)50 G‘ nsert selected

Waypoint Name/ldent | || Keyboard | |§ Remove selected |
waypoint
Mo Segment Waypoint Freq Course Dist to Dist rem Airway Paosition
1 Origin CYVR 1188.1 NM N49" 1.7, W123°11.0°
2 Enroute YVR 159 151° 7.2NM 1180.9 NM N49°04 6", W123°08.9
3 Enroute FASBO 315° 20.0 NM 1609 NM  DCT N49°22 5" W123°22 8
4 Enroute DUPOD 288° 26.1 NM 1134.8 NM - J590 N49°37.9", W123°55 2
5 Enroute SULRY 299° 16.1 NM AME.7 NM  J590 MN49°49. ?' W124™12.1
m—mm
Enroute 120 268° 104.2 NM 983 THNM J590 MN50°41. 1 W12? 21. 9
8 Enroute YZP 1141 295° 225.2 NM 7584 NM  J523 MN53"15.1", W131°48.4°
9 Enroute FRIED 292° 87.1 NM 671.3NM TRK19 N54°13.3", W133°37.9
10 Enroute EEDEM 291° 153.5 NM 517.8 NM  J804R MN55°54.0°, W137°00.1°
" Enroute SNOUT 288° 196.4 NM 321.5NM  JE04R NE7°53.4", W141°45 3
12 Enroute MDO 115.3 283° 170.4 NM 151.1 NM  JE04R N59°25.3", W146°21.0°
13 Destination PANC 295° 151.1 NM N61°10.58", W1459°59.8°

Immer wenn aus der unteren Liste ein Wegpunkt selektiert wird, zeigt die obere Liste eine Auswahl an
Navigationshilfen oder Fixpunkten an. Diese Elemente in der Auswahl sind alle innerhalb des Radius,
welcher gewahlt wird (Range in NM = Radius in nautischen Meilen). Standardmassig werden die
Elemente in der Reihenfolge der Distanz (aufsteigend) aufgelistet. Durch Klicken auf den Spaltenkopf
(Ident, Name, Type, Freq, Dist, Brg) kann diese Sortierung situativ gedndert werden.

Waéhlen Sie "Include NDB's" und/oder "Include Fixes" und/oder "Include Airports" entsprechend lhren
Anforderungen. Falls die Option "Include Fixes" gewahlt wird, kann dies zu einer grossen Menge an
Daten fihren, was u.U. einiges an Zeit benétigt fir die Darstellung.

Durch Driicken der Schaltflache "Remove selected waypoint" kann ein zuvor in der unteren Liste
selektierter Enroute-Wegpunkt entfernt werden. Einen Wegpunkt innerhalb eines STARs oder eines SIDs
kann nicht geléscht werden, da es sich bei einem STAR und einem SID um standardisierte Routen
handelt, welche nicht gedndert werden durfen.

Neu einzufigende Wegpunkte werden in der unteren Liste immer unterhalb des aktuell selektierten
Wegpunktes eingefligt. Um beispielsweise im nachfolgend dargestellten Screenshot einen Wegpunkt vor
"FASBO" einzufligen, muss der Start-Flughafen (CYVR) selektiert werden.

Um zwischen dem Wegpunkt Nr. 7 (YZT) und Nr. 8 (YZP) einen Wegpunkt einzufligen, selektieren Sie
den Wegpunkt Nr. 7 = YZT. In der oberen Liste werden nun alle Navigationshilfen im Umkreis von 100
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NM (aktuelle Einstellung) aufgefiihrt. Aus der unteren Liste sehen Sie, dass zum nachsten Waypoint YZP
ein Kurs von 295° anliegt (siehe rotes Rechteck) und eine Distanz von 225 NM zuriick zu legen ist.

Wabhlen Sie jetzt einen Wegpunkt aus der oberen Liste aus, der in der Spalte "Brg" (Bearing = Richtung)
einen Wert aufweist, der in etwa dem Wert von 295° entspricht.

No  Segment Waypoint Freg

1 Origin CYVR

2 [:Enroute YWVR 1159

3 Enroute FASBO

4 Enroute DUPOD

5 Enroute SULRY

6 Enroute POWOL
-_ 112.0

Enroute YZP 1141

9 Enroute FRIED

10 Enroute EEDEM

1 Enroute SHNOoUT

12 Enroute MDO 115.3

13 Destination PANC

Course Dist to Dist rem Airway Position

1188.1 NI N49°11.T, W23 1.0

151° 7.2 NM 1180.9 NI N49°04.6, WA23°08.9'
315° 20.0 MM 1160.9 NM DCT N49°22 & WA23°22.8'
288° 26.1 N 11348 NM  J580 N49°37.9, WA23°55.2°
299° 16.1 NM 1118.7 NM  J590 N49°49. 7, WA24°12.1
299° 30.8 NM 1087.9 NM  J590 NEO°12.3, WA24°44.T
268° 104.2 NM N50°41.1", W127°21.9'
225.2 NM 758.4 NM  J523 N5315.1), W131°48.4'
292° 87.1 NM 671.3NM TRK19 N54°13.3, W133°37.9'
291° 153.5 NM 517.8 NM  JB04R N55°54.0°, WA37°00.1
238° 196.4 NM 321.5NM  JB04R N5T°53.4°, W141°45.3
233° 170.4 NM 1511 NM  J804R N59°25.3, W146°21.0°
295° 151.1 NM NE1°10.5, W149°59.8'

Nachdem Sie einen Wegpunkt aus der oberen Liste ausgewahlt haben, driicken Sie die Schaltflache
"Insert Enroute Waypoint" um den Wegpunkt in der unteren Liste einzufligen.

Fur dieses Beispiel (nachster Screenshot) wurde die Auswahl um die NDBs erweitert. Danach wurde der
Spaltenkopf "Brg" angeklickt um die Liste nach den Richtungen zu sortieren. Nun kann bei 271° das NDB
Port Hardy (ZT) gewahlt und eingefuigt werden.

‘ - PANC Arrivals @ PANC Approaches

OGN 0 Soue
Ident Name Type Freq Dist Brg o
PR PRINCE RUPERT NDB 218 2422 NM 314°
Z7P DEAD TREE (SANDSPIT) NDB 248 2327 NM 296° H
YZP SANDSPIT VORDME 114 1 2252 NM 295°
SANDSPIT 2222 NM 295°
_ PORT HARDY IIE]_ P
YAZ TOFINO 359 117.4NM 127°
TOU TATOOSH (NEAH BAY) VORDME 112.2 178 6 NM 123°
CL ELWHA (PORT ANGELE... NDB 515 2097 NM 116°
MB MILL BAY (VICTORIA) NDB 293 191.6 NM 108° -
Route only [¥|NDBs [CIFixes  [ClAirports  Range in NM © 500 ©250 (©100 (©50
Waypoint Name/ldent | | || Keyboard ||

(4

waypoint

Insert selected

| Remaove selected |

waypoint

Wenn die Route soweit fertig angepasst ist, driicken Sie die Schaltflache "Done" um zuriick zum Route

Setup zu gelangen.
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Erstellen eines Garmin GPS Flugplans

Falls die Option "Create Garmin GPS flight plans” selektiert ist, wird immer beim Aktivieren einer neuen
Route, oder einer gednderten Route, ein Garmin GPS Flugplan erstellt. Abhangig vom aktuellen Status
des Flugzeugs aussert sich dies wie folgt:

FSX lauft nicht

Flugzeug am

Flugzeug in der

Boden Luft

Select route, Activate A A
(noch keine Route wurde bisher
aktiviert)

B C
Change route, Activate A A
(entweder Uber "Route Modify" oder
aus dem Kartenmodul heraus)

= B C
Select new route, Activate A A
(eine bisherige Route ist bereits
aktiv)

B C
Clear route
"Direct-to" Funktion wird n.a.
benutzt

n.a. --- D

Nachfolgende Aufgaben werden ausgefiihrt

A) Ein FSX Flugplan wird erstellt, der alle Wegpunkte der aktivierten Route enthalt.

FSX flight
plan

GPS flight
plan

FSX flight
plan

GPS flight
plan

FSX flight
plan

GPS flight
plan

FSX flight
plan

GPS flight
plan

FSX flight
plan

GPS flight
plan

B) Ein GPS Flugplan, der alle Wegpunkte der aktivierten Route enthélt, wird erstellt und geladen

C) Erstellen und Laden eines revidierten (*) GPS Flugplans, wobei der ndchste Wegpunkt des
verbleibenden Flugplans automatisch erkannt wird.

D) Erstellen und Laden eines revidierten (*) GPS Flugplans, wobei der ndchste Wegpunkt des
verbleibenden Flugplans, der selektierte "Direct-To" Wegpunkt ist.
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(*) Revidierter GPS Flugplan:

1.
2.
3.

4a

4b

Es wird der zuletzt passierte Wegpunkt gesucht.
Alle Wegpunkte davor, inkl. des zuletzt passierten Wegpunkts, werden entfernt.

Ein neuer Wegpunkt namens "PRVPOS" (previous position, engl. = vorherige Position) wird
erstellt und als erster Wegpunkt fur den neuen Flugplan verwendet.

Alternativ zu 4b) Der nachste Wegpunkt wird durch die Programmlogik definiert. Beginnend mit
dem ersten noch nicht passierten Wegpunkt des bisherigen Flugplans, wird fur jeden Wegpunkt
gepruft, ob sich das Flugzeug in einem Sektor von +/- 65° des Sollkurses zu diesem Wegpunkt
befindet. Wenn dies der Fall ist, so wird der Wegpunkt als nachster Wegpunkt verwendet.

Alternativ zu 4a) Wird die "Direct-To" Funktion benutzt und der gewahite Wegpunkt ist im
aktivierten Flugplan enthalten, dann wird dieser gewahlte Wegpunkt als der nachste Wegpunkt
Ubernommen und alle davor liegenden Wegpunkte aus dem Plan entfernt. Ist der gewahlte
Wegpunkt nicht im aktivierten Flugplan enthalten, wird eine Warnung angezeigt, wobei man
dann wéhlen kann, ob man diesen Punkt trotzdem als den néchsten Wegpunkt im Flugplan
verwenden will, oder nicht.

Alle verbleibenden Wegpunkte des aktivierten Flugplans werden nach dem "nachsten”
Wegpunkt angefigt.

Damit GPS Flugplane in das Garmin GPS System geladen werden, missen die beiden Pfad-Angaben fir
den Speicherort von FSX-Flugplanen (Einstellungen DisplayUnit und DataProvider) zwingend auf den
Standardpfad fur FSX Flugplane verweisen ("EFB Installations- und Konfigurationshandbuch”, Sektion 3)
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Sektion 6 - Progress

Uberblick

Karten Organisation

Im Progress Modul werden alle fur die aktivierte Route relevanten Karten in einer chronologischen
Reihenfolge aufgefiihrt, welche sich an einem typischen Flugprofil orientiert.

Samtliche Karten werden zum Zeitpunkt der Anzeige berechnet und danach gezeichnet. Die
verschiedenen Kartentypen sind:

>

Start Flughafen: Bodenkarten / Ground chart

>

Start Flughafen: Abflugkarte / Departure chart

>

Enroute chart
Ziel Flughafen: Anflugkarte / Arrival chart
Ziel Flughafen: Landekarte / Approach chart

> > >

Ziel Flughafen: Bodenkarte / Ground chart

Sie kdnnen jederzeit den anzuzeigenden Kartentyp auch manuell wahlen, indem Sie auf der
Fortschrittsanzeige am oberen Rand des Moduls auf einen entsprechenden Streckenabschnitt klicken.

Der jeweils aktuelle Kartentyp/Streckenabschnitt ist mit einem gelben Rechteck dargestellt (Im Bild oben
ist die Enroute-Chart selektiert).
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